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Historie

Machbarkeitsstudie 2001
» Alternativen Vollausbau Sudring oder paralleler

Tunnel mit Stationen Arnulfpark — Hbf. — Marienhof -
Maximilianstral3e — Ostbahnhof/Leuchtenbergring

Beide sollten ca. 500 Mio. EUR kosten

(Tunnel 1,14 Mrd. DM, Sudring 1,02 Mrd. DM,
letzterer war so teuer, weill man ihm den Gesamt-
umbau des Ostbahnhofs angelastet hat 400 Mio. DM)

FUr den Tunnel yurde ein hohere verkehrliche
Wirkung prognostiziert

(+25.000 Fahrgaste, Sudring +21.500 Fahrgaste)
® Entscheidung fur den Tunnel

Beide untersuchte Varianten haben mit den heute
diskutieren Modellen nicht mehr viel zu tun!




Historie

Entwicklung Innenstadt-Tunnel

Bis auf die Haltestellen Hauptbahnhof und
Marienplatz werden alle Haltestellen gestrichen

Der Tunnel erhalt eine Tieflage von 40 m mit
deutlichen Nachteilen fir Umsteigezeit und -komfort
sowie mit erheblichen Sicherheitsproblemen

Die Kosten vervierfachen sich beinahe ohne dass die
Probleme auf den Aul3enasten gelost werden)

Der Realisierungszeitraum schiebt sich nach hinten
2016 zum Leuchtenbergring, 2022 zum Ostbahnhof

Ein Express-S-Bahn-Konzept wird diskutiert, aber im
Detail wird nie ein Betriebskonzept vorgestellt

Anwohnerproteste in Haidhausen
Marz 2009: Skizze von Haidhausen 3




Historie

Entwicklung S-Bahn-Sudring
 Dem Vollausbau Sidring wird ein Teilausbau gegen-

Ubergestellt mit wesentlich geringeren Eingriffen und
Kosten

Frahjahr 2007: Kantke, Baumgartner und Schwarz
stellen ein stringentes Fahrplankonzept vor mit

- einen 10-Minuten-Takt auf allen Auf3enasten

- Verstarker-S-Bahnen von 2 Linien Uber den Sudring

Sommer 2008: Vieregg/Rossler — beauftragt von den
Grunen im Landtag — stellen ein verfeinertes Stufen-
konzept mit weiteren Verbesserungen vor (6 Gleise
am Bhf. Poccistr. u.a. fir einen Regionalzughalt,
optimaler Larmschutz fur die Anwohner) Option ftr
Vollausbau; Kosten ca. 400 Mio.
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Innenstadt-Tunnel Ostabschnitt

2008: Variante 2

R

2007: Variante 1
(in Planfeststellung)

Quelle: Scheller
DB Projektbau GmbH
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Konzept 2009 (Haidhausen 3)

DB PrOJektbau GmbH




Innenstadt-Tunnel

2. 5-Bahn-Réhre: Kostenangaben von DB AG und
Bayerischer Staatsregierung

2000 537 Mio Euro
Ergdnzungsuntersuchung S-Bahn
2001 583 Mio Euro

Vergleichende Untersuchung
S-Bahn-S0dnng/Zweiter 5-Bahn-Tunnel

2002 899 Mio Euro
Vertiefende Untersuchung 2. 5-Bahn-Stammsirecke

Marz 2005 1.300 Mio Euro
Aussagen DB ProjektBau und BaySTMWIVT

Sommer 2006 1.850 Mio Euro

Aussage der DB AG Mitte 2006, von Minister Huber im
Juli 2007 im Landtag kundgetan

Dezember 2007 1.640 Mio Euro
Nach Umplanung und Streichung ven elf urspriinglich Quelle MdL
vorgesehenen netzergidnzenden” Malinahmen M. Runge
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Vorteile

 Mehr Anbindungen zum
Hauptbahnhof und zum Marienhof

 Hohere Kapazitat (aber nur im Vgl.
zum zweigleisigen Ausbau Sudring)

« Wenden der S-Bahn nach
Holzkirchen und Kreuzstralde
entfallt (aber bei Haidhausen 3 trifft
dies nicht mehr zu)

« Kein Larmschutz- und
Naturschutzproblem

Nachteile

Schlechtere Anbindung zur Donners-
berger Briicke und Hackerbrtcke,
zum Stachus, Isartor, Rosenheimer
Platz und einige Jahre zum Ost-Bhf.
(Ostbhf. bei Haidhausen 3 behoben)

Neue Umsteigezwange und Umweg-
fahrten, insbesondere von Giesing zur
Innenstadt oder 6stlich vom Leuch-
tenbergring kommend zur U4/U5 (bei
Haidhausen 3 Mangel behoben)

Keine Entlastung der U3/U6

Tiefenlage (entspricht 12-stockigem
Hochhaus) bewirkt Zeitverluste und
Erschwernisse beim Umsteigen und
verursacht Sicherheitsproblem!

Spater und langer
Realisierungszeitraum 2016/2022

Aufl3erordentlich hohe Kosten
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Alternativkonzest 8-Bahn Munchen: Teliausbau S4dning B KS
& Stefan Baumgartner, Bambardsty, 8da, D-01187 Dresden, 19 Jull 2007 BaumgainerKanike Schwarz
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Teillausbau Sudring

Vortelle Nachteile

 Umsteigen Richtung Zentrum
in Pasing und am Leuchten-
bergring bei jeder zweiten S-

 Bessere Direktanbindungen/
ErschlieBung neuer Gebiete flr die

S-Bahn Bahn bei zwei Linien (aber
« Entlastung der stark belasteten U3/U6 direkt am gleichen Bahnsteig)
* Oberirdische Fuhrung, keine Tunnel-  Beim Teilausbau weniger
Unwagbarkeiten Fahrplantrassen im Guter-,

Fern- und Regionalverkehr
(gilt nicht flr Vollausbau)

 Schnelle Realisierbarkeit in Stufen
(bahneigene Flachen)

« Synergien mit Ertiichtigung fur den Fern-
und Regionalverkehr

 Geringe Kosten und damit Geld fir S-
Bahn-AuRenaste und OV-Ausbauten an
andere Stelle




Weitere Uberlegungen
Geplante Mal3nahmen nach VEP 2005

* 2. S-Bahn-Stammstrecke

* Express S-Bahn zum Flughafen und S2 mit Ringschluss Erding
» 4-gleisiger Ausbau S4-West und S2-Nord

* Verschwenkung S2 im Bereich der Messe Riem

» S-Bahn Haltepunkte Friedenheimer Bricke, Freiham, M enterschwaige
» S7 Verlangerung nach Geretsried

® U4 Ost bis Englschalking

* U5 West bis Pasing

* U6 West bis Martinsried

» Westtangente Linie 12/22 Romanplatz - Ratzinger- /Lor  ettoplatz
* Nordtangente Linie 17/22 Neuhausen - Bogenhausen

* Linie 18 bis St. Emmeram

* Linie 19 bis Pasing Bahnhof

» Linie 23 bis Goldschmiedplatz bzw. Kieferngarten

Quelle
e Linie 27 bis GroRhesseloher Brlicke VEP



Weitere Uberlegungen

Verkehrsaufkommen der S-Bahn und der
U-Bahn im city-nahen Bereich

Quelle: Vieregg Rossler GmbH Quelle Vieregg/R('jssIer



Weitere Uberlegungen

Schematische
Darstellung
moglicher Trassen
einer zweiten S-
Bahn-Stammstrecke
durch die Munchner
Innenstadt

Quelle Vieregg/Rossler



Weitere Uberlegungen

Vorschlag flr ein
Linienkonzept
einer S-Bahn-U-
Bahn-LOsung

Quelle
Vieregg/Rossler



Zeitersparnis mit Innenstadt-Tunnel von Westen

(Skizze: gelb, orange, rot jeweils 2-Minutenschritte, wird noch tberarbeitet)

Eigene
Darstellung



Zeitersparnis mit S-Bahn-Sudring von Westen

(Skizze: gelb, orange, rot, blau, lila jeweils 2-Minutenschritte, wird Uberarbeitet))

Eigene
Darstellung



Fazit - Rahmenbedingungen

 Der Verkehr wird weiter zunehmen, v.a. der stadt-
grenzen-Uberschreitende Verkehr. Insgesamt wird bis
2015 ein Plus im OPNV von 20% prognostiziert.

« Das OPNV-Netz ist in Nord-Siid-Richtung mindestens
In gleichem Mal3e an der Kapazitatsgrenze ange-
langt wie in West-Ost-Richtung. Es gibt es ein starkes
Verkehrsbedurfnis von West nach Nord .

* Die Unzuverlassigkeit der S-Bahn hat ihre Ursache
meistens in den Aul3enasten wg. Mischverkehr.

e Die Erschlie3ung der Innenstadt und des Flughafens
wird Gberschatzt.

« Da sich die Forderung fur den Ausbau und den Be-
trieb des OPNV verschlechtert muss in Zukunft noch
mehr nach wirtschaftlichen Kriterien ausgebaut
werden (GVFG-Forderung lauft 2019 aus).



Fazit — S-Bahn-Ausbau

Im Gegensatz zum Tiefentunnel

« schafft der Stdring neue Verknupfungspunkte und
direkte Verkehrsbeziehungen

o tragt der Sudring zur Entlastung heute schon hoch
frequentierter Streckenabschnitte bei

 bekommen die Anlieger des Sudrings zeitnah
Larmschutz (u. evtl. weniger Guterverkehr)

o lasst sich der Sudring in kleinen Stufen realisieren, die
gleich genutzt werden kénnen

* bleiben beim Sudring finanzielle Mittel fir den Ausbau
der Aul3enaste und sonstige Mal3inahmen (S-Bahn-
Betriebswerk Steinhausen, Kauf von Fahrzeugen), die
far einen 10-Minuten-Takt unbedingt erforderlich sind

* bleiben beim Sudring finanzielle Mittel flr weitere
Verbesserungen z.B.flr Nord-West-Verkehre.



e
Fazit — Widerlegung Thesen OB

1. Kundenwunsch Innenstadt — Sattigung Innenstadt

2. grolerer Verlagerungs- — nicht belegt
effekt MIV-OV (bei der Prognose 2001 war der
Tunnel knapp vorn, hatte aber noch
mehr Stationen und keine Tieflage)

3. Sdldring ist Bauvorhaben  — Unwagbarkeiten Tunnel
an der Oberflache

4. Schnelle Flughafen- — Erschlie3ung Innenstadt
anbindung durch alte Stammstrecke

5. Realisierung bis 2018 — Realisierung bis 2017

(Tunnelplanung im Osten ist neu,
Sudring dagegen ist durchdacht

6. Vorhabenstrager will — Finanzsituation Freistaat
Tunnel

7. Projektstand/unterschiedlich — Stdring kostet in jedem Fall
fundierte Kostenschatzung weniger und ist schneller zu bauen

Und aulRerdem: Ein durchgangiger 10-Minuten-Takt und ein S-Bahn-

SUdrinﬁ beﬂUnstiﬁen eine Entlastunﬂ des Stadtzentru ms



